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Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego

Kapturki ścierne i nośniki, tuleje ścierne i nośniki

HFA FREZ TRZPIENIOWY,
KSZTAŁT A, WALCOWY
BASE-X
﻿Średnica 3 do 12 mm
z uzębieniem krzyżowym 
ZX, dostępny z trzpieniem 
3 i 6 mm.

﻿HFC FREZ TRZPIENIOWY,
KSZTAŁT C, WALCOWO-
KULISTY BASE-X
Średnica 3 do 12 mm
z uzębieniem krzyżowym 
ZX, dostępny z trzpieniem 
3 i 6 mm

HFD FREZ TRZPIENIOWY,
KSZTAŁT D, KULISTY
BASE-X
﻿Średnica 4 do 12 mm
z uzębieniem krzyżowym 
ZX, dostępny z trzpieniem 
3 i 6 mm

HFG FREZ TRZPIENIOWY, KSZTAŁT G, ŁUKOWY Z CZOŁEM
SZPICZASTYM BASE-X
Średnica 3 do 12 mm z uzębieniem prostym i krzyżowym ZX,
dostępny z trzpieniem 3 i 6 mm

HFF FREZ TRZPIENIOWY,
KSZTAŁT F, ŁUKOWY Z CZOŁEM
ZAOKRĄGLONYM BASE-X
﻿Średnica 3 do 12 mm
z uzębieniem krzyżowym 
ZX, dostępny z trzpieniem 
3 i 6 mm

SKZY, UNIWERSALNY KAPTUREK
ŚCIERNY, WALCOWY
﻿SKZY o wymiarach 5-16 
mm oraz o różnej 
wielkości ziarna w jakości 
korundu zwykłego.

﻿GTZY, NOŚNIK DO KAPTURKÓW
ŚCIERNYCH WALCOWYCH
GTZY dostępny o średnicy 
5-16 mm, długości 10-26 
mm i z różną długością 
trzpienia.

SKWR, UNIWERSALNY KAPTUREK
ŚCIERNY WALCOWO-KULISTY
SKWR o wymiarach 5-16 
mm oraz o różnej 
wielkości ziarna w jakości 
korundu zwykłego.

﻿GTWR, NOŚNIK DO KAPTURKÓW
ŚCIERNYCH WALCOWO-KULISTYCH
GTWR dostępny
o średnicy 5-16 mm, 
długości 11-26 mm
i z różną długością 
trzpienia.

Frezy trzpieniowe z węglika spiekanego firmy LUKAS są narzędziami precyzyjnymi najwyższej 
jakości, które sprawdziły się przede wszystkim podczas frezowania i gratowania automatycznymi 
urządzeniami przemysłowymi jak również przy gratowaniu oraz przygotowywaniu i przeróbce 
spawów podczas obróbki ręcznej. Aby podwyższyć odporność na ścieranie, zredukować siły 
skrawania i ulepszyć usuwanie wiórów, możemy na frezy trzpieniowe LUKAS z węglika spiekanego 
nakładać specjalne super twarde powłoki.

Kapturki i tuleje ścierne LUKAS zostały stworzone między innymi do obróbki precyzyjnej i super 
precyzyjnej (szczególnie w trudno dostępnych miejscach) oraz do specjalnej obróbki przy produkcji 
narzędzi, form i modeli. Różnorodne kształty kapturków ściernych (kształt walcowy, walcowo-kulisty, 
walcowo-stożkowy, stożkowo-kulisty) i tulei ściernych (kształt stożkowy) umożliwiają najlepszą 
obróbkę w różnych sytuacjach. Do obróbki stali nierdzewnej i żaroodpornej, przykładowo do 
produkcji narzędzi i form mamy w ofercie kapturek ścierny z linii High Performance o specjalnym 
uziarnieniu (korund zwykły ze spoiwem z aktywnymi domieszkami w warstwie zewnętrznej). 



MATERIAŁY ŚCIERNE NASYPOWE

www.konport.pl • tel. kom. +48 665 865 150 • tel. +48 71 349 15 82 • e-mail: scierne@konport.pl

Ściernice lamelowe talerzowe

SLTT

SLTflex – do obróbki pachwin i spoin pachwinowych 
o średnicy 100, 115, 125, 178 w jakości ZKS 40, 60
i 80, charakteryzuje się nadzwyczaj dużą wytrzyma-
łością. Jest bardzo elastyczna dzięki szerokiemu 
ułożeniu lameli a wymiana narzędzia nie stanowi 
żadnego problemu.

﻿SLTT INOX
Ściernica Turbo do obróbki stali nierdzewnej
﻿SLTT o średnicy 115, 125, 178 w jakości Z Power 40
i 60, nie zawiera żelaza, siarki i chloru. Bez szkliwie-
nia i przegrzewania lameli - równomierna jakość na 
krawędziach i na całej powierzchni.

SLTT HEAVY DUTY
Ściernica Turbo do najbardziej wymagającej 
obróbki ﻿SLTT o średnicy 115, 125, 150, 178
w jakości Ceramic 40 i 60, nie zawiera żelaza, siarki
i chloru. Jest ona szczególnie wytrzymała na 
krawędziach, stalach ulepszonych, wyżarzanych
lub na powlekanych powierzchniach.

﻿SLTT STAL
Ściernica Turbo do uniwersalnego zastosowania na 
stali i aluminium. ﻿SLTT o średnicy 115, 125, 150, 178 
w jakości ZK 40 i 60, szybka, agresywna, wytrzyma-
ła. Ekstremalnie wytrzymałe ziarno z wysoką 
odpornością na nacisk.

V2 POWER

SLTO/SLTR, wysokowydajna ściernica talerzowa na 
podkładzie z włókna szklanego ﻿SLTO o średnicy 115, 
125 w jakości Ceramic 40, 60 i 80. SLTR o średnicy 
115, 125, 178 w jakości Ceramic 40, 60 i 80.

V2 POWER INOX
Do obróbki stali nierdzewnej. ﻿V2 Power o średnicy 
115, 125, 178 w jakości Z Power 40 i 60, nie zawiera 
żelaza, siarki i chloru. Bez szkliwienia i przegrzewa-
nia lameli - równomierna wydajność zarówno na 
krawędziach jak i na całej powierzchni.

V2 POWER HEAVY DUTY
Do najbardziej wymagającej obróbki. ﻿V2 Power
o średnicy 115, 125, 178 w jakości Ceramic 40 i 60, 
nie zawiera żelaza, siarki i chloru. Szczególnie 
wytrzymała na krawędziach, stalach ulepszonych, 
wyżarzanych lub na powlekanych powierzchniach.

﻿V2 POWER STAL
Do uniwersalnego zastosowania na stali. ﻿V2 Power 
o średnicy 100, 115, 125, 178 w jakości ZK 40 i 60, 
szybka, agresywna, wytrzymała. Ekstremalnie 
wytrzymałe ziarno z dużą odpornością na nacisk.

W firmie LUKAS zawsze znajdą Państwo ściernicę lamelową talerzową odpowiednią do konkretnego 
zastosowania – począwszy od obróbki wykończeniowej aż do szlifowania zgrubnego za pomocą 
szlifierki kątowej zasilanej elektrycznie lub sprężonym powietrzem. Średnice 100, 115, 125, 150
i 178 o granulacji 24, 36, 40, 60, 80 i 120 i w jakości tlenku glinu, korundu cyrkonowego i węglika 
krzemu pozwolą Państwu odpowiednio dobrać właściwą dla siebie ściernicę. Innowacyjne ściernice 
lamelowe talerzowe serii V2 Power, V3 Control lub SLT flex umożliwiają uzyskanie optymalnych 
wyników podczas szlifowania i cięcia oraz czerpanie korzyści ekonomicznych dzięki ekstremalnie 
długiej żywotności tych narzędzi. 
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Satyniarka LUKAS

W satyniarce można bezstopniowo ustawić prędkość obroto-
wą. Wiele narzędzi z palety produktów LUKAS nadaje się
w połączeniu z elektrycznym urządzeniem napędowym do 
satynowania, strukturowania, polerowania, szczotkowania, 
wygładzania, odrdzewiania i gratowania dużych powierzchni ze 
stali, stali szlachetnej lub aluminium.

ESM 1310, dla narzędzi o średnicy 100 i 120 mm oraz
szerokości 100 mm z otworem 19 mm. Przeznaczona do pracy 
z walcami polerskimi P6, opaskami ściernymi SBZY, ściernicami 
listkowymi walcowymi LWL, LWV, LWM, LWF.

Szlifierka kątowa Fein WSG 14-70 E

Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów, zapewniająca 
optymalny komfort obsługi. Dobra poręczność przy pracy 
jedno- lub oburącz dzięki ergonomicznej konstrukcji.

Innowacyjne zalety bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu 
zintegrowanego systemu zabezpieczającego, blokady samoroz-
ruchu, blokady ponownego załączenia oraz układu łagodnego 
rozruchu. Długa żywotność dzięki bardzo odpornej samonośnej 
konstrukcji silnika bez przełącznika podatnego na zakłócenia.
Silnik HIGH-POWER o niezwykle dużej sile umożliwiający 
doskonałe ścieranie. 

Kompaktowa szlifierka kątowa Fein WSG 11-125
Poręczna kompaktowa szlifierka kątowa 1100 W do gratowania, 
szlifowania i cięcia. Nawet o 30% wyższa trwałość szczotek 
węglowych i większa wydajność ścierna w stosunku do 
porównywalnych szlifierek kątowych. Głowica przekładni 
wykonana w całości z metalu, obracana co 90°, zapewnia 
najwyższą wytrzymałość i trwałość. Najlżejsza w swojej klasie.
Kabel przemysłowy H 07. Najlepsze w swojej klasie wartości 
wibracji. Stabilna, ustawiana bez użycia narzędzi osłona. 
Blokada wrzeciona.

Poręczna kompaktowa szlifierka kątowa 1500 W

FEIN ErgoGrip — Unikalna, zgłoszona do ochrony patentowej 
koncepcja ergonomiczna zapewniająca wysoki komfort pracy.
POWERtronic to niezwykła moc, wysoka rezerwa mocy i stała 
prędkość obrotowa również pod obciążeniem.
Kompleksowa ochrona użytkownika — funkcja KickBack Stop, 
zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, łagodny 
rozruch, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.
Najlżejsza w swojej klasie. Głowica przekładni wykonana
w całości z metalu, obracana o kąt 90°.
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3M™ Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne – seria Elite

Szlifierki Sioux

Szlifierka kątowa SWG10A1245

Udoskonalona wytrzymałość oraz zredukowany poziom hałasu

Aluminiowy korpus zwiększa trwałość i wytrzymałość
– zmniejsza ryzyko przestojów w pracy oraz zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia obudowy

Dźwignia jest obniżona, by zabezpieczyć przed
przypadkowym zaciśnięciem pod nią skóry dłoni

Wytrzymała kompozytowa obudowa pokryta
najwyższej jakości materiałem 3M™ Gripping
Material absorbujen i zmniejsza wibracje

Zintegrowany zawór jest mniej podatny
na uszkodzenia

Usprawniony system odciągu pyłu

Wewnętrzny tłumik, zapewnia bardzo cichą
pracę. Przeniesienie tłumików do wnętrza
urządzenia zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia

Większa i wyprofilowana powierzchnia oparcia nadgarstka poprawia jego ochronę
zwiększając ogólny komfort pracy Centralnie usytuowane przyłącze odciągu zapewnia 
wygodniejszy chwyt i lepszy odciąg pyłu

Centralnie usytuowane przyłącze odciągu zapewnia wygodniejszy chwyt i lepszy odciąg pyłu.
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Prędkość obrotowa: 12,000 rpm
Średnica narzędzia: 115 mm
Waga: 1.17 kg
Długość: 195 mm
Poziom głośności: 84.9 dB(A)
Zużycie powietrza: 17 l/s
Gwint montażowy: 5/8"-11

Szlifierka osc. RO2512-50SNP

Prędkość obrotowa:12,000 rpm
Średnica dysku: 125 mm
Oscylacja: 5 mm
Waga: 0.7 kg
Wysokość: 83 mm
Zużycie powietrza: 6 l/s
Prędkość: 14 l/s
Sound level: 81 dB(A)

Szlifierka roloc SAS10A182-20

Prędkość obrotowa:18,000 rpm
Waga: 0.98 kg
Długość: 190 mm
Zużycie powietrza: 14 l/s
Poziom głośności: TBD
Gwint montażowy: 1/4"-20

Szlifierka osc. RO2510-44FNC

Rozmiar stopy: 95mm x 105 mm
Oscylacja: 3 mm
Waga: 0.8 kg
Wysokość: 90 mm
Zużycie powietrza: 6 l/s
Poziom głośności: 81 dB(A)
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Dyski QuickRoll®

Krążki z otworami

Greben® XZ6 – nasyp cyrkonowy + dodatek 
chłodzący, podkład sztywny Y. Materiał uniwersal-
ny odpowiedni do drewna, jak i do metali, 3 cale. 

Greben® B7 – nasyp z mikroskopijnych ziaren 
ceramicznych + dodatek chłodzący, podkład 
sztywny Y, charakteryzuje się mocnymi krawę-
dziami. Materiał polecany do stali nierdzewnych, 
tytanu oraz stopów niklu, 3 cale. 

Greben® ACRS, AMED, AVFN, SFN – wykonane z elastycznej włókniny 
o budowie przestrzennej. Materiał przeznaczony do czyszczenia, 
polerowania lub końcowego szlifowania stali nierdzewnej
i metali, 3 cale. 

Krążki ścierne

Z O B A C Z
N A  Y O U T U B E

R O D Z A J  M A T E R I A Ł U
237AA
977F
947D
964F
GREBEN XZ6 ZIRKON
GREBEN B7 CERAMIC
Włóknina 3M SC

Z I A R N O
A160,100,80,65,45,30,16,6

P40,60,80,100,120
P60,80 
P40, 60

P60,80,120,150
P40,60,80,120

ACRS,AMED,AVFN,SFN

Ś R E D N I C A
 φ 76mm 
 φ 76mm 
 φ 76mm 
 φ 76mm 
 φ 76mm 
 φ 76mm 
 φ 76mm 

M A T E R I A Ł
237AA
977F
777F
947D
964F

GREBEN ZIRKON
GREBEN CERAMIC

3M SC-DH (BS)

Z I A R N O
A160,100,80,65,45,30,16,6

P40,60,80,100,120
P100,120,150,180

P60,80
P40,60,80,100,120

P60,80,120,150, 180
P80, 100

ACRS, AMED, AVFN

 φ 75mm 
 φ 75mm 
 φ 75mm 
 φ 75mm 
 φ 75mm 
 φ 75mm 
 φ 75mm 
* 

 φ 115mm
 φ 115mm
 φ 115mm
 φ 115mm
 φ 115mm
 φ 115mm
 φ 115mm
 φ 115mm

 φ 125mm
 φ 125mm
 φ 125mm
 φ 125mm
 φ 125mm
 φ 125mm
 φ 125mm
 φ 125mm

 φ 150mm
 φ 150mm
 φ 150mm
 φ 150mm
 φ 150mm
 φ 150mm
 φ 150mm

M A T E R I A Ł
255P

Z I A R N O
P80, P100, P120, P150,

P180, P220, P240, P280,
P320, P360

Ś R E D N I C A
fi150

I L O Ś Ć  O T W O R Ó W
0, 6, 7, 8, 9

Ś R E D N I C E

N O W O Ś Ć  -  K R Ą Ż K I  C O M B O
7 5 / 1 2 5  M M



co oferujemy?
Oferujemy Państwu wysokiej jakości produkty oraz możliwość korzystania z bezpłat-

nych badań laboratoryjnych w zakresie połączeń klejonych, filtracji, obróbki metali 

materiałami ściernymi. Firma posiada własną halę produkcyjną z urządzeniami

technicznymi.

Produkcja wysokiej jakości pasów ściernych bezkońcowych

Sprzedaż materiałów ściernych 3M i LUKAS-ERZETT

Sprzedaż taśm samoprzylepnych i klejów

Sprzedaż szerokiej gamy produktów z zakresu BHP

(3M, Venitex, Uvex, Ansell)

Sprzedaż narzędzi pneumatycznych firmy 3M i DYNABRADE

Sprzedaż elektronarzędzi firmy FEIN oraz szlifierek

taśmowych GRIT

Filtracja procesowa cieczy i powietrza (dobór i skalowanie)

MATERIAŁY
ŚCIERNE

TAŚMY I KLEJE
PRZEMYSŁOWE

FILTRACJA
PRZEMYSŁOWA

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

PARTNERZY:PPHU KONPORT
Konrad Zydorczak

Tel. +48 71 349 15 82
Fax: +48 71 349 51 28

ul. Jana Rubczaka 13
54-002 Wrocław

NIP: 895-000-74-46
www.konport.pl


